
VALLOX MUSTERANGEBOT
Einfamilienhaus 125 m²
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Der Mensch verbringt heutzutage durchschnittlich 80% des Tages in Innenräumen. Die Luftqualität in Gebäu-
den spielt daher eine erhebliche Rolle und trägt maßgeblich zum Wohlbefinden bei. 

Mangelnder Luftwechsel in Gebäuden hat weitreichende Folgen für Mensch, Tier und Bausubstanz. So kön-
nen durch unzureichende Lüftung menschliche Beschwerden wie körperliches Unwohlsein bis hin zu schwe-
ren, chronischen Erkrankungen verursacht werden. Für das Gebäude bedeutet das Defizit an frischer Luft 
einen Nährboden für die Entwicklung von Schimmelpilzen. Ebenso können durchfeuchtete Wände einen erheb-
lichen Schaden an der wertvollen Bausubstanz anrichten. 

Wir von Vallox bieten Ihnen als Systemanbieter für Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung frische und ge-
sunde Luft für Ihr Zuhause. Unser maßgeschneidertes Produktportfolio bietet Ihnen Komplettlösungen für die 
unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Mit Luftleistungen von 20 - 3.500m³/h und einer Wärmerückgewinnung 
bis >90% sichern die kompakten und leistungsstarken Lüftungsgeräte den Bedarf an Frischluft und effizientem 
Wärmerückhalt.

„Die unbeschwerteste Art, 
frische und gesunde Luft zu genießen“

Quelle: Fotolia
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Typisch Vallox. 
Jederzeit ein gesundes und behagliches Wohnraumklima.

Lüftung mit Wärmerückgewinnung besteht aus Lüftungsgeräten und speziell entwickelten Luftverteilsystemen, die 
optimal aufeinander abgestimmt sind. Das Vallox Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung arbeitet in drei Schrit-
ten:
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        Fort- und Außenluftanschluss
Über das ValloFlex wärmegedämmte Rohrsystem wird 
die Fort- und Außenluft sicher vom Lüftungsgerät zu 
den Außenwandgittern, Dachhaube oder Luftwärme-
tauscher geführt.

        Wärmerückgewinnung
Im Wärmetauscher des Lüftungsgerätes wird der aus 
Küche, Bad, Dusche oder WC abgesaugten, verbrauch-
ten und belasteten Luft die Wärme entzogen. Anschlie-
ßend wird diese an die Frischluft abgegeben (bis zu 
90% Wärmerückgewinnung). Beide Luftströme sind bei 
der Wärmeabgabe und -übernahme völlig voneinan-
der getrennt und werden vor dem Durchströmen des 
Wärmetauschers gefiltert.         

      Luftverteilung
Während die Abluft gefiltert ins Freie strömt, wird 
die vorgewärmte, fein gefilterte Frischluft über das 
ValloFlex bzw. Reno Luftverteilsystem zu den Räumen 
geleitet. ValloFlex Zuluftventile geben die reine Luft 
bedarfsgerecht und zugfrei an die Innenräume ab. 
Abluftventile transportieren parallel dazu verbrauchte 
Luft nach draußen.

Damit diese drei Schritte in jeder Sekunde funktionie-
ren, sind unsere Lüftungsgeräte und unser speziell 
entwickeltes Luftverteilsystem perfekt aufeinander ab-
gestimmt. Und gewährleisten Ihnen eine hohe Leistung 
und maximalen Komfort über viele Jahre.
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Musterplanung - Einfamilienhaus

Eckdaten

Gebäudetyp - Einfamilienhaus
Wohnfläche - 125 m²
Luftmenge nach DIN 1946-6 = 175,22 m³/h
Luftwechsel nach DIN = 0,6/h
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Installationsbeispiel - Gesamtansicht

Die Musterplanung für ein Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 125m² sieht das Vallox Lüftungsgerät 
ValloPlus 270 MV vor. Das entsprechende ValloFlex Luftverteilsystem wird exakt und passgenau verlegt:

Vorteile 

Frischluft durch Komfortlüftung - gesundes Raumklima zu jeder Tageszeit

■ Gewährleistung eines ausreichenden Luftaustausches bei Vermeidung von Zugluft
■ Sicherstellung eines behaglichen Raumklimas
■ Abführen von Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüchen
■ Reduzierung des Lüftungswärmebedarfs
■ Möglichkeit der Reduzierung von Luftschadstoffen durch die Filterung der zugeführten Außenluft 

(z.B. Feinstaub)
■ Prävention für Allergiker durch Pollen- und Staubfilter
■ Vollautomatischer Betrieb nach den Vorgaben der Bewohner
■ Schallschutz an stark befahrenen Straßen oder Flughäfen
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Installationsbeispiel - Grundrisse
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Installationsbeispiel - Detailansicht 
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Materialliste - Einfamilienhaus

Position Bild Beschreibung Anzahl Einzelpreis € Gesamtpreis €

1
Vallox ValloPlus 270 MV 
Außenluftansaugung links  
Artikelnr.: 2662

1 3.050,00 3.050,00

2 MV C80 für MV Geräte  
Artikelnr.: 3100 1    380,00 380,00

3 VIF VB / DN 125 Verbinder 
Artikelnr.: 2407 4 10,00 40,00

4 VIR 2000 / DN 125 Rohr 
Artikelnr.: 1796 3 72,00 216,00

5 VIF BO 90 / DN 125 90° Bogen 
Artikelnr.: 1792 7 32,00 224,00

6 VIF BO 45 / DN 125 45° Bogen 
Artikelnr.: 1791 2 21,00 42,00

7
VIF VRM / DN160 / 125 
Reduziermuffe, Übergangsstück
Artikelnr.: 1790

2 11,00 22,00

8
WSG AF 160-K-W 
Kombinations-Wetterschutzgitter 
Artikelnr.: 1655

1 115,00 115,00

9 TSD 900 Rohrschalldämpfer 
Artikelnr.: 1348 2 230,00 460,00

10 VVK Uni 16075/7 Universal Luft-Verteilerkasten 
Artikelnr.: 2718 2 326,00 652,00

11 VST 75 Einzelstutzen rund 
Artikelnr.: 2440 2 11,00 22,00

12 VFS 7563 Flexrohr 
Artikelnr.: 1696 3 275,00 825,00
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13 VSV 7563 Schnellverbinder 
Artikelnr.: 1698 4 4,25 17,00

14 VDR 7563 Dichtringe, 10-Pack
Artikelnr.: 1700 4 23,00 92,00

15 VVA 75125 Ventilanschlussteil 
Artikelnr.: 2445 9 46,00 414,00

16 ALV 125 Abluftventil
Artikelnr.: 1383 5 45,00 225,00

17 ZLV 125 Zuluftventil 
Artikelnr.: 1368 4 79,00 316,00

18

Optional: 
Komfort Inbetriebnahme und Übergabe einer 
PROFESSIONAL LINE- / BASIC LINE-Anlage 
Artikelnr.: 1929

1 415,00

19 5-Jahres-Systemgarantie für Lüftungsgeräte 
Artikelnr.: 5SYS

1 0,00 0,00

Gesamtkosten Material zzgl. MwSt. in €                                                                                             7.112,00

Die Design Luftauslässe von Vallox erhalten Sie in drei ver-
schiedenen Designs sowie in Edelstahl und pulverbeschichtet 
Weiß - optisch fügen sich diese perfekt in Ihr Objekt ein.
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